
TPT Series

TPT-217/-4

Avvitadadi a Cricco TPT-217/-4 CARATTERISTICHE TECNICHE:

Modello:   TPT-217/-4
Codice articolo:  TXTPT-217/-4

Attacco TPT-217 (in):                 3/8”
Attacco TPT-217-4 (in):   1/2”

PRESTAZIONI:
Velocità a vuoto (rpm): 160
Massima Coppia (Nm):              75

RUMORE E VIBRAZIONI:
Rumore (dbA):                             93

PESI E DIMENSIONI:
Peso dell’utensile (Kg): 1.2
Lunghezza utensile (mm): 254
Consumo Aria (L/min):   240
Attacco aria NPTF (in):                ¼
Dimensioni tubo sugg. (mm): 10
 TPT-217/-4

Avvitadadi a cricco

Cuffie di protezione 
antigraffio (optional) 

per utilizzo senza problemi
anche in applicazioni estetiche

Innovativo  
sistema a cricco  

con speciale trattamento  
per una maggior  
durata di utilizzo

Meccanismo ad impatto
per una maggiore

erogazione di potenza

Leva ad azionamento progressivo 
per un utilizzo ottimale 

in ogni applicazione

Corpo in allumio o in polimero composito 
isolato termicamente 

per un miglior confort operatore Scarico 
posteriore

Airtechnology offre una gamma completa di chiavi a cricco pneumatiche sia con corpo in alluminio che in materiale composito, con 
teste ed attacchi di diverse dimensioni per agevolare l’utilizzo anche nei punti di difficile accesso. 
Il nuovo meccanismo ad ingranaggi consente inoltre un utilizzo intensivo e lunga durata per tutti i tipi di applicazione anche quelli 
particolarmente gravosi e di lunga intensità.


